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ADENDA No. 2

LICITACION PUBLICA LP No. 27/2015

“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA UCSF -
B, CANTON SAN JULIAN, MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL (FASE
CONSTRUCCION) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES (PROGRAMA COMUNIDADES

SOLIDARIAS — FOCAP) PROYECTO 6119

Se hace del conocimiento de las personas naturales y juridicas participantes en el documento de LICITACION
PUBLICA LP No. 27/2015, que deben tomar en cuenta para elaboracion de su oferta lo siguiente:

PREGUNTA:
Favor corregir unidades de medida de las partidas de Presupuesto.
. N d Unidad de
Partida Descripcion Cantidad Medida
27 Solera de coronamiento de 15x20cm, 4 # 3 y estribo # 3 @ 20 cm, 56.35 U
concreto 210 kg/cm2., seglin detalle en hoja 05 de planos '
23 Solera de mojinete de 15x20cm, 4 # 3 y estribo # 3 @ 20 cm, concreto 4715 U
210 kg/cm2., seguin detalle en hoja 05 de planos ’
Suministro e instalacion de zb6calo de cerémma de 710x30 cm, segun
HE detalle en hoja 14 de planos. 16740 vz
RESPUESTA: ;
Las unidades de medida de las partidas se modifican de |a siguiente forma:
: T ; Unidad de
Partida Descripcion Cantidad Medida
29 Solera de coronamiento de 15x20cm, 4 # 3 y estribo # 3 @ 20 cm, 56.35 ML
concreto 210 kg/cm2., segun detalle en hoja 05 de planos '
23 Solera de mojinete de 15x20cm, 4 # 3 y estribo # 3 @ 20 cm, concreto 4715 ML
210 kg/cm2., segun detalle en hoja 05 de planos '
Suministro e instalacién de zo6calo de ceramica de 710x30 cm, segun
28 detalle en hoja 14 de planos. g ML
PREGUNTA:

Favor proporcionar Plan de Oferta en formato Digital (EXCELL)

RESPUESTA:
Se anexa volumen de obra ( Plan de Oferta), el cual sustituye el volumen de obra anexo No. 8 de la base de
licitacidn

PREGUNTA:
En partida 14 Engramado de taludes y zonas planas 352.14 m3, debiendo ser m2, en partida 22 y 23 la

unidad esta como U, debiendo ser ML por favor corregir, si esta equivocado.



RESPUESTA:
Las unidades de medida de las partidas se modifican de la siguiente forma:

; e ; Unidad de
Partida Descripcion Cantidad Medida
29 Solera de coronamiento de 15x20cm, 4 # 3 y estribo # 3 @ 20 cm, 56.35 ML
concreto 210 kg/cm2., segun detalle en hoja 05 de planos '

23 Solera de mojinete de 15x20cm, 4 # 3 y estribo # 3 @ 20 cm, 4715 ML
concreto 210 kg/cm2., segun detalle en hoja 05 de planos '

14 Engramado de taludes y zonas planas 352.14 M2

Las demas especificaciones técnicas y condiciones establecidas documento de contratacion directa, se
mantienen igual. :

San Salvador, 20 de Noviembre de 2015.




—’

FORMULARIO DE OFERTA

"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA SAN JULIAN,
MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPTO. SAN MIGUEL".

PARTIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO
UNITARI
0

SUB
TOTAL

TOTAL

OBRAS

_ _ PREL!MINARLS oy
- | PROVISIONALES - SR

Tramites y pagos de servicios
provisionales de Energia Eléctrica

1.00

Suministro de servicio de Agua Potable
para la ejecucion del proyecto.

1.00

Instalaciones provisionales de Aguas
Negras (inodoros portales), incluye
limpieza.

1.00

Pagos para la realizacion de estudios de
suelos a una profundidad minima de
4.00 ML para la construccion de la
edificacion, considerar cuatro sondeos.

1.00

SG

Rotulo de ejecuion de proyecto de 3.00
metros de largo, por 2.00 metros de
alto. debe ser construido con lamina
galvanizada calibre 26, sobre una
armazon de madera de pino de 2" x 4",
con refuerzo en amhbos sentidos @ 30
cms. Dicho rotulo debera ser soportado
por una estructura adecuada acorde con
sus dimensiones, peso y carga, segun
detalle en hoja 13 de planos.

1.00

Nota: La construccién de bardas de
proteccién, oficinas y bodegas
provisionales a utilizar en la obra se
incluiran en los Costos Indirectos del

Contratista.

| DESMONTAIES m‘monns, L

Demohc:on de plla cn‘culal
semienterrada

1.00

7

Demolicion de pila

1.00

Nota: Dentro del precio unitario de las
partidas de Desmontaje y Demolicion se
debera incluir: acarreo y desalojo del
material sobrante hacia un botadero
autorizado.




OBRAS TERRACERIA

Descapote E=0.40 mt

210.00

M3

kg/cm?2., segin detalle en hoja 05 de

8
9 Corte para terraza H= 1.00 mt 315.00 M3
10 Restltucmr} de suelo parala 630.00 M3
conformacion de nueva terraza
11 Tala de arboles 6.00 u
D . | OBRAS.DE PROTECCION -
Construccion muro de mamposterié de
12 piedra, mcl‘uye excavacion, 54.75 M3
compactacion, colocacion de
barbacanas.
13 Conformacion y forjado de talud 104.89 M3
14 Engramado de taludes y zonas planas 35214 M2
~E . | CONSTRUCCION DE MODULO
15 Trazo y nivelacion por unidad de area 170.60 M2
TERRACERIA MENOR
16 Excavacion para fundaciones 52.68 M3
17 Restltu.(:lon con suclocemento bajo 12.41 M3
fundacion
18 Compalctacmn con material selecto en 29.59 M3
fundacion.
CONCRETO ESTRUCTURAL
Solera de fundacion SF-1, 40x25cm, 6 #
19 3 y estribo # 2 @ 15 cm. Concreto 210 10.68 M3
kg/cm?2., segiin hoja 05 planos
Solera intermedia de bloque de
concreto con 1 # 4, concreto 210
20 kg/cm2, segin detalle en hoja 05 de 111.90 ML
planos
Solera de «cargadero corrida de
15x20cm, 4 # 4 y estribo # 2 @ 10 cm,
21 concreto 210 kg/cm?2, segin detalle en 107.00 ML
hoja 05 de planos
Solera de coronamiento de 15x20cm, 4
# 3 y estribo # 3 @ 20 cm, concreto 210 c
22 kg/cm2, segun detalle en hoja 05 de 56.35 ML
planos
Solera de mojinete de 15x20cm, 4 # 3 y
23 estribo # 3 @ 20 cm, concreto 210 47.15 ML




planos

24

Construccion de nervios N de 15x15cm
4#3 y estribo # 2@ 15 cm, concreto
210kg/cm2., segiin detalle en hoja 05
de planos.

88.00

ML

PAREDES

Construccion de paredes de bloque de
concreto de 15x20x40cm, refuerzo
vertical # 3 y # 4 segdn plano, refuerzo
horizontal # 2 @ 40 cm.

309.30

M2

ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO

26

Suministro y colocacion de polin P-1
polin C de 4" Chapa 14 sencillo, segiin
hoja 05 de planos.

240.00

ML

27

Suministro y colocacion de polin P-2
polin C de 4" Chapa 14 encajuelado,
seglin hoja 05 de planos.

4.50

ML

28

Suministro e instalacion de templetes
de varrila # 4, segin ubicacién en
planta estructural de techo, hoja 05 de
planos

21.00

ML

29

Escopeta EC de 4< de 1"x1"x1/4" y
celosia # 3 @ 60° incluye placa de
20x25 cm t=1/8", segin detalle en hoja
05 de planos

13.20

ML

30

Suministro e instalacion de cubieria de
lamina metalica de perfil estandar de
aluminic y zinc, calibre 24, grado 80.
segiin hoja 05 de planos

186.95

M2

31

Suministro e instalacion de capoate de
lamina galvanizada calibre 24 con
cenefa, segiin hoja 05 de planos

ML

32

Suministro ¢ instalacién de aislante
térmico acustico de Aluminio Poliéster,
relleno de espuma de polietileno de
celda cerrada de 10mm. de espesor.

140.00

M2

NOTA: Todos los elementos
estructurales metélicos seran pintados
con dos manos de anticorrosivo de
distinto color y una de esmalte
seinibrillate base agua.

FASCIA Y CORNISA

33

Suministro e instalacion de fascia y
cornisa , forro de fibrocemento liso de
6mm, aplicacién de dos manos como
minimo de pintura letex color a definir,
estructura metalica de tubo estructural
de 2"x1"chapa 16, separacion maxima
40 cm, seglin ubicacion en hoja 03 y
detalle en hoja 05 de planos

63.00

ML




CIELO FALSO

34

Suministro e instalacién de cielo falso
de loseta lisa de 2' x 4' x 6 mm,
perfileria de aluminio tipo pesado,
suspendido con alambre galvanizado #
14 entorchado, Aplicacién de dos manos
de pintura (comoc minimo) tipo latex,
color blanco, incluye arriostramiento
sismo resistente cada 2.40 mts. ambos
sentidos. Segun ubicacion en hoja 03 de
planos y detalle en hoja 14 de planos.

126.43

M2

NOTA: Las limparas, aparatos de aire
acondicionado y otros similares,
deberdn contar «con su  propia
suspension, independiente a la del cielo
falso El alambre se fijara bien tensado,
vertical y diagonalmente, sin dobleces,
con los aditamentos necesarios para
proporcionarle rigidez y  evitar
deformaciones en el cielo.

PISOS

35

Preparacion de base para la colocacion
de piso ceramico, incluye losa de
concreto de e=7.5cm refuerzo # 2 @ 20
cm en AS, seglin detalle en hoja 14 de
planos

125.00

M2

36

Suministro e instalacion de piso
ceramico de 30x30 cm como minimo
sobre piso existente, de primera
calidad, segtn se indica en cuadro de
acabados en hoja 03 de planos.

117.34

M2

37

Suministro e instalacion de de piso
ceramico antideslizante de 30x30 cm
como minimo, de primera calidad,
segin se indica en cuadro de acabados
en hoja 03 de planos.

8.23

M2

38

Summinstro e instalacion de zocalo de
ceramica de 710x30 cm, seglin detalle
en hoja 14 de planos.

10740

ML

ACABADOS

39

Repello de superficies verticales
proporcion 1:3

449,22

M2

40

Afinade  de superficies verlicales
proporcion 1:3

42547

M2

41

Repello y afinade de cuadrados de
puertas y ventanas proporcion 1:3

134.20

ML




St

42

Suministro y colocacion de enchapado
de azulejo en paredes de primera
calidad, en area de servicios sanitario
H=1.20 mt, en area de ducha H=1.80 mt
y sobre lavamanos y fergaderos H=0.40
mt, segin cuadro de acabados en hoja
03 de planos.

23.75

M2

43

Suministro e instalacion de cortina
antibacterial, tela 100% poliester,
resistente a las bacterias, antiestatica,
resistente a manchas, retardante a la
flama, decorativo y lavable, segiin
ubicacién en hoja 03 y detalle en hoja
14 de planos.

27.15

M2

44

Suministro y aplicacién de pintura latex
acrilica, tono semibrillante, con dos
manos como minimo de primera
calidad, incluye: raspado y limpieza,
segun cuadro de acabados en hoja 03 de
planos.

425.47

M2

PUERTAS

Puerta metdlica P-1 de doble hoja. con
contramarco de angulo de 1 1/4x 1
1/4x 1/8", marco y refuerzo de tubo
estructural de 1x1" chapa 14, forro de
lamina en amhas caras de Ho. 1/16", 2
haladeras de hierro redondo liso # 5x5",
3 hisagras tipo capsula de 5/8x5", chapa
tipo parche de primera calidad, pasador
vertical y horizontal de varilla lisa #4,
enmasillada, pintada con dos manos de
anticorrosivo  y una de esmalte
semibrillante base agua, tope de boton
al piso, segun se indica en cuadro de
acabados en hoja 03 y detalle en hoja 14
de planos.

1.00

46

Puerta metalica P-2, con contramarco
de angulode 1 1/4x 1 1/4% 1/8", marco
y refuerzo de tubo estructurat de 1x1"
chapa 14, forre de lamina en ambas
caias de Ho, 1/16", 2 haladeras de
hierro redondo liso # 5x5", 3 bisagras
tipo capsula de 5/8x5", chapa tipo
parche de primera calidad, pasador
vertical y horizontal de varilla lisa #4,
enmasillada, pintada con dos manos de
anticorrosivo y una de esmalte
semibrillante base agua, tope de boton
al piso, segun se indica en cuadro de
acabados en hoja 03 y detalle en hoja
14 de planos.

1.00




47

Puerta metalica P-3. con contramarco
de angulode 1 1/4x 1 1/4x 1/8", marco
y refuerzo de tubo estructural de 1x1"
chapa 14, forro de lamina en ambas
caras de Ho. 1/16", 2 haladeras de
hierre redondo liso # 5x5", 3 bisagras
tipo capsula de 5/8x5", chapa tipo
parche de primera calidad, pasador
vertical y horizontal de varilla lisa #4,
enmasillada, pintada con dos manos de
anticorrosivo y una de esmalte
semibrillante base agua, tope de boton
al piso, segun se indica en cuadro de
acabados en hoja 03 y detalle en hoja 14
de planos.

1.00

48

Puerta de madera P-4(1), p-5(1) y P-
6(5), con marco y estructura de riostra
de cedro, doble forro de plywood bank
clase B de 1/4", mocheta de cedro,
chapa de palanca de primera calidad,
bisagras tipo alcalyate de 4", tope al
piso y acabado final con laca, segun
detalle en hoja 14 de planos.

7.00

VENTANAS Y DEFENSAS.

49

Suministro e instalacion de ventana de
celosia de vidrio nevado, estructura de
aluminio tipo pesado, anedizado natural
y operador de mariposa, segifin hoja 03
de planos

24.24

M2

50

Suministro e instalacion de ventana de
despacho con un vidrio fijo en la parte
superior, y vidrio corredizo en la parte
inferior, segiin hoja 03 de planos

2.00

M2

51

Suministro e instalacion de defensas
metalicas

26.24

M2

MUEBLES FIJOS

52

Hechura de mueble fijo M-2 mesa de
trabajo con poceta y puerta, segin
ubicacion y detalle en hoja 04 de planos

2.00

53

Suministro e instalacion de mueble de
madera M-1, repisa para equipo
Nebulizador, segiin ubicacién y detalle
en hojo 04 de planos

1.00

54

Suministro e instalacion de mueble de
madera solida M-4 para estacion de
enfermeria, con poceta de acero
inoxidable, segin hoja 04 de planos

1.00

55

Hechura de mueble de madera y repisa
para ventanilla de despacho en zona de
Archivo y documentos, Farmacia, segin
hoja 04 de planos

2.00




56

Construccion de mueble fijo M-3 de
madera, incluye el suministro y
colocacion de lavamanos tipo ovalin,
segin detalle y ubicacién en hoja 04 de
planos

3.00

ARTEFACTOS SANITARIOS

Suministro ¢ instalacién de inodoro,
incluye asiento elongado tipo pesado,
tapadera, accesorios, tubo abasto
plastico, valvula de contrel, resane y/o
sellado de paredes, pisos y otros.

3.00

58

Suministro e instalacién de lavamanos
tipo estandar con base de tubo de
hierro cromado de 3/4", incluye
accesorios, tube abasto plastico, valvula
de control, resane y/o sellado de
paredes, pisos y otros.

3.00

59

Suministro e instalacion de lavadero
plastica de un ala, incluye accesorios de
conexion a ser ubicada cn area de aseo,
segiin hoja 04 de planos

1.00

60

Suminstro e instalacion de juego de
barras para discapcitados (una barra de
36" yotrade 42")

1.00

SENALETICAS

61

Rotulo para indicar zona de seguridad,
colocado en poste metalico, segin
ubicacidn y detalle en hoja 03 de planos

1.00

62

Suministro e instalacion de rotulo para
indicar ruta de evacuacion, segin
materiales y dimensiones indicadas en
hoja 03 de planos

4.00

63

Suministro e instalacion de rotulo para
indicar salida, segin materiales y
dimensiones indicadas en hoja 03 de
planos.

1.00

64

Suministro e instalacion de rotulo para
indicar ubicacidn de extintor, segun
materiales y dimensiones indicacas en
hoja 03 de planos.

1.00

U

65

Suministro e instalacion de rotulo para
indicar los distintos ambicntes de la
UCSF, segiin materiales y dimensiones
indicacas en hoja 03 de planos,

12.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

ILUMINACION




Suministro/instalacion luminarias 2x32
de empotrar, con balastro electronico,
modulo 2x4 y difusor de diamante,

66 . A \ 17.00 U
incluye canalizacion electrica,
alambrado y accesorios, segin hoja 08
de planos
Suministro/instalacion luminarias
67 fluorecente compacta ahorradora de 27 4.00 U
watts, seguin hoja 08 de planos
RED TOMACORRIENTES
Suministro/instalacion de
tomacorriente polarizado grado
68 hospitalario, ‘mcluye canalizacion, 10.00 U
alambrado, caja rectangular toma
corriente y placa, segin hoja 08 de
planos
Suministro/instalacion de
tomacorriente  polarizado de uso
69 genera-l, m(.:luye canalizacion, 10.00 U
alambrado, caja rectangular toma
corriente y placa, segin hoja 08 de
planos
TABLERO
Suministro e instalacion de tablero
general monofasico en caja nema - 1,
barras de cobre de 125 amperios
neutro solido, 20 espacios, 120/240
70 voltios, 4 hllps, neutre y tierra 1.00 U
separados main de 2p- 75 amps.
capacidad interruptiva de 10 ka.
incluye las protecciones ; de montaje
de empotrar y puerta con llave. segun
hoja 08 de planos B
Suministro/instalacién acometida
7 secundana. con 2 thhn no 1/0 + 1-thi’m 25 00 ML,
no 2 canalizacion tuberia ¢ 1.5", segin
hoja 08 de planos
RED DE DATOS
Canalizado y alambrado de la red datos
en extensiones y conmutador {Caseta y
telefonia y datos). Se deberd considerar
72 placa dable con Jack hembra tipo R}-45, 1.00 3G

debera ser cable UTP - categorfa 6E, con
aislamiento de pve, Este se canalizara
en tecnoducto de @1/2" dejando la caja
{Rauter).

VENTILADORES

10



Suministeo e instalacion ventilador tipo
industrial, tres aspas, tres velocidades,
diametro de 56", incluye canalizado,
alambrado, control de velocidad,
estructura de soporte, segiin detalle en
hoja 14 de planos.

4.00

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOGS

74

suministro/instalacion  equipo  mini
split de 1  toneladas en sala de
procedimientos, incluye instalacion
mecanica del equipo en pared, piso o
techo seglin sea el caso, esta instalacion
tambien incluye la conexion de drenaje
de la unidad evaporadora a la red de
aguas lluvias mas proxima, segun hoja
08 de planos

1.00

75

suministro/instalacion canalizacion y
alambradoe circuite electrico equipos de
aire acondicionado, consistente en
tablero nema 1 de 4 espacios 120/240
v, toma corriente trifilar 20 amperios y
canalizacion electrica en tuberia ent
flexible de @ 3/4" con conductor 2-thhn
10 + 1- thhn 12, segun hoja 08 de
planos

12.00

ML

OBRAS BXTERIORES

s

o |ommasoumas

ACERAS

R Y I

76

Hechura de acera, concreto 140 kg/cm?2
y estructura de hierro # 2 @ 25c¢m en
A5, segiin detalle en hoja 14 de planos

76.40

M2

77

Hechura de rampa, concreto 140
kg/cm2 y estructura de hierro # 2 @
25cm en A.S, segin detalle en hoja 14
de planos

6.07

ML

PORTONES

78

Porton metalica de acceso peatonal, con
postes de tubo galvanizado de 3" y
marco y refuerzo de tubo galvanizado
de 1 1/2", con malla ciclon, segin
detalle en hoja 14 de planos

1.00

|: -\':f-'.—‘

CERCA PERIMETRAL

Suministre e instalacion de cerca perimetral
de malla ciclon de 72x9, postes de concreto
y refuerzo horizontal # 4 en la parte
superior e inferior. Segin detalle en hoja 13
de planos

148.64

ML

11



CASETA DE DESECHOS COMUNES,
BIOINFECCIOSOS

TRAZO
806.00 Trazo y nivelacion 15.84 M2

TERRACERIA MENOR

81 Excavacion para fundacion 8.92 M3

22 Restitucion de suelo en fundacion 2.10 M3

83 Compactacion de fundacion 5.00 M3
CONCRETO ESTRUCTURAL
Solera de fundacion SE-1 de 40x25 cm 6

84 # 3y estribo # 2 @ 15 cm, seglin detalle 1.82 M3
en hoja 13 de planos
Construccion de nervios N de
12,5x15cm 2#3 y grapa # 2@ 15 cm,

85 concrete 210kg/cm2., segin detalle en 6.00 ML
hoja 13 de planos.
Construccion de nervios N-1 de
15x15cm, 4#3 vy estribo # 2 @ 15 cm,

86 concreto 210kg/cm2, segin detalle en 6.00 ML
hoja 13 de planos
Construccion de nervios N-2 de
15x20cm, 4#3 y estribo # 2 @ 15 cm,

87 concreto 210kg/cmZ2., seglin detalle en 6.00 ML
hoja 13 de planos
PAREDES DE BLOQUE
Solera SI de blogque solera con refuerzo

88 1# 4 , seglin detalle en hoja 13 de 18.40 ML
planos
Pared de bloque de concreto de

89 15x20x40 cm, segin detalle en hoja 13 47.74 M2
de planos
Solera de coronamiento y mojinete de
15x20cm, refuerzo 4 # 3y estribo # 2 @

90 20 cm, segin detalle en hoja 13 de 1840 ML
planos.
ESTRUCTURA Y CUBIERTA BE TECHO

91 Suministro e instalacion de polin C-4 26.20 ML,
chapa 14.
Suministro e instalacion lamina

92 galvanizada de aluminio y zinc Cal. 24 17.91 M2
grado 80
PiSOS

12



Hechura de piso de concreto tipo acera
fe=140 kg/cm2, incluye base de

planos

93 suelocemento y armaduria de hierro # 2 8.25 M2
@ 25 cm en AS, segin cuadro de
acabos en hoja 07 de planos _
ACABADOS

) Repelto y pulide de paredes internas de

94 casetas, seglin cuadre de acabados en 44.16 M2
hoja 07 de planos
Repello y afinado de paredes exteriores

a5 de caseta, segiin cuadro de acabados en 36.62 M2
hoja 07 de planos
Hechuras de curvas sanitarias, segin

{ ’

7 detalle en hoja 10 de planos 16.94 ML
Aplicacién de pintura latex acrilica,

97 segiin cuadro de acabados en hoja 07 de 80.78 M2

L planos,

PUERTAS METALICAS
Suministro e instalacion de puerta

98 metdlica segin detalle en hojo 10 de 2.00 U
planos
SENALETICAS
Suministro e instalacion de rotulo para

99 mdlca}* las d.lStlllta‘S cas_etag;, segin 200 u
materiales y dimensiones indicacas en
hoja 07 de plangs. _
FOSA SEPTICA $
TRAZO

100 Trazo y nivelacion 25.84 M2
TERBACERIA MENOR

101 Excalvacmn para qua septica en suelo 3718 M3
semiduro, segiin hoja 12 de planos

102 Rest;tuc:gn de ’suelo' en fundgcmn de 238 M3
fosa septica, segiin hoja 12 de planos
LOSA IIIFERIOR
Losa de fundacion para fosa septica, E=

103 10 cm, refuerzo # 4 @ 15 cm en ambos 16,90 M2
sentidos, segiin hoja 12 de planos
PAREDES DE BLOQUE

104 Paredes ’de la.dnllo de obra puesto de 3906 M2
lazo, segiin hoja 12 de planos
Nervios de concreto de 15x15¢m, 4 # 3

105 y estribo # 2 @ 15 cm,, seglin hoja 12 de 11.40 ML
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106

Solera intermedia de 15x20cm , 4 # 3 y
estribo # 2 @ 20 cm, segin hoja 12 de
planos

21.70

ML

107

Viga de coronamiente de 15x20cm 4 #
4 y estribo # 2 @ 15 cm, segin hoja 12
de planos

M3

LOSA SUPERIOR

108

Losa superior de concreto para fosa
septica E= 10 cm. Refuerzo #4 @ 15 cm
en ambos sentidos, segun hoja 12 de
planos

16.90

M2

ACABADOS

Repello y pulido de paredes internas de
fosa septica. Incluye la aplicacién de
impermiabilizante.

44.80

M2

Hechuras de curvas sanitarias, segin
detalle en hoja 12 de planos

67.20

ML

Repello de superficies horizontales cara
superior

16.90

M2

Repello de superficies horizontales cielo

16.90

M2

Suministro e instalacion de accesorios
de PVC

1.00

SG

TAPADERA Y PRETIL

114

Hechura de pretii de bloque vy
colocacion de tapaderas metalicas

2.00

TANQUE ELEVADO

115

Terraceria menor para estructura de
tanque elevado, incluye trazo,
excavacion, compactacion, restitucion,
seglin hoja 12 de planos

1.00

SG

116

Concreto estructurral de zapatas,
pedestales y tensores, segin hoja 12 de
planos

1.00

SG

117

Suministro e instalacion de estructura
de tanque elevado, segiin hoja 12 de
planos

1.00

118

Suministro e instalacion de tanque de
polietileno de 2.1 m3, segiin hoja 12 de
planos

1.00

INSTALACIONES HIDRAUY.ICAS

AGUA POTABLE
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